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VAADI PARASTA – VALITSE ICOPAL

Menekkitaulukot



PlanoPro
Grafi itinmusta Hiilenharmaa Noxite (vaal.harmaa) Luonnonruskea Metsänvihreä Tiilenpunainen

PintaUltra-kolmiorimakate
Grafi itinmusta Musta Hiilenharmaa Metsänvihreä Tiilenpunainen Luonnonruskea Karpalonpunainen Merensininen

Plano Claro
Merensininen Tiilenpunainen Metsänvihreä Luonnonruskea

Plano Antik
Tiilenpunainen Luonnonruskea  Metsänvihreä

Plano Natur
Musta

Plano Tema
Karpalonpunainen Tiilenpunainen Luonnonruskea  Metsänvihreä

LiimaUltra- ja TopSafe Noxite-tiivissaumakatteet  TopSafe Noxite
Grafi itinmusta Hiilenharmaa Metsänvihreä Tiilenpunainen (vaal.harmaa)
    

Bitumikatteiden malli- ja värivalikoima



Kun haluat kestävän, tiiviin ja tyylikkään katteen, valitse Icopalin bitumikate. Voit valita laajasta 
valikoimasta värejä ja muotoja silmääsi miellyttävän ja ympäristöäsi kunnioittavan vaihtoehdon. 
Toimivan Icopal-kattokokonaisuuden täydentävät bitumikatteille suunniteltu aluskate, tehokas 
Sadetar-sadevesijärjestelmä sekä testatut kattoturvatuotteet. 

Plano-kattolaatoilla kestävää tyylikkyyttä

Plano on perinteinen, kestävä ja helposti asennettava 

bitumikate, mikä sopii mainiosti niin uudis- kuin korjaus

rakentamiseen katoille, joiden kaltevuus on 1:5 tai jyrkempi. 

Joustava monikerroksinen rakenne sekä liuskesirotepinta 

vaimentavat tehokkaasti ulkopuolelta tulevia ääniä.  

Lukuisista väri- ja muotovaihtoehdoista voit helposti  

valita kotisi näköisen katon.  

PlanoPro – ammattimaista asennusnopeutta
Icopalin PlanoPro-kattolaatat vastaavat ulkonäöltään ja 

eristysominaisuuksiltaan perinteisiä kattolaattoja mutta niiden 

asennustekniikka on askeleen kehittyneempi: PlanoPro- 

kattolaatoista ei tarvitse poistaa erillistä suojamuovia vaan 

laatat voidaan asentaa suoraan pakkauksesta katolle. Asen-

nus on nopeampaa, työmaa pysyy siistimpänä ja näin sääs-

tetään myös jätekustannuksissa. Malliltaan PlanoPro vastaa 

Plano Natur-kattolaattaa. PlanoPro:ta asennettaessa harjalla 

ja räystäällä käytetään PlanoPro Combi-harja/räystäslevyä 

kuten muidenkin Plano-kattolaattojen kanssa.

Miksi PlanoPro?

- Jopa 50% perinteistä kattolaattaa nopeampi asennus

- Vähemmän muovijätettä

- Saatavana ilmaa puhdistavalla Noxite-pinnoitteella

- Perinteinen, ympäristöön kauniisti sulautuva ulkonäkö

 

PlanoPro:n erikoisuus on 
sen kiinnitystapa: PlanoPro 
-kattolaatoissa ei ole lainkaan 
irtirevittävää suojamuovia, vaan 
laatat voidaan asentaa suoraan 
pakkauksesta katolle. Laattojen 
liima sekä pakkaustapa on 
kehitetty sellaisiksi, etteivät laatat 
tartu pakkauksessa toisiinsa mutta 
kiinnittyvät katolla yhtä jämäkästi 
kuin perinteiset kattolaatat.



PintaUltra-kolmiorimakate on perinteikäs kattamisratkaisu. Sitkeä 

ja joustava kumibitumiseos sekä vahvistettu tukikerros varmistavat, 

että PintaUltra kestää vuodesta toiseen ankarissakin sääoloissa. Pin-

taUltra sopii niin uusille kuin korjaustarpeessa oleville katoille, joiden 

vähimmäiskaltevuus on 1:3. PintaUltra kohottaa kotisi tunnelmaa!

PintaUltra-kolmiorima- 
katteella perinteinen  
ja arvokas ulkonäkö

Kattokaltevuudet

Loiva harjakatto edellyttää Suomen oloissa ehdottoman tiiviitä 

saumoja, jotka syntyvät LiimaUltralla ja TopSafe Noxitella 

vuorenvarmasti. Lujat liimapinnat kiinnittävät kermit toisiinsa 

vedenpitävästi. Joustavat tiivissaumakatteet taipuvat vaikeisiin-

kin mutkiin ja jiireihin sekä myötäilevät murtumatta rakenteiden 

liikkeitä. Asentaminen sujuu jokamiehen työkaluilla. LiimaUltra 

ja TopSafe Noxite sopivat uusille ja vanhoille katoille, joiden 

kaltevuus on 1:10 tai jyrkempi.

LiimaUltralla ja TopSafe 
Noxitella pitkäikäinen 
tiivissaumakate
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Haluatko rakentaa ympäristöystävällisesti?

Noxite® on ympäristöystävällinen valinta niin korjausrakentamiseen 

kuin uudisrakennuksiinkin, ja se sopii asuinrakennuksiin sekä liike- ja 

teollisuuskiinteistöihin. 

Rakennuksen ympäristöominaisuuksista on helppo huolehtia. Kun ra-

kennus katetaan Noxite®-tuotteilla, aurinko, tuuli ja vesi hoitavat loput. 

Ilman puhdistaminen on näin yksinkertaista. Noxite®-pinnoitettu, 

130 m2:n kokoinen katto puhdistaa ilmasta saman verran typenoksidia

kuin Euro5-päästöluokiteltu bensiinikäyttöinen henkilöauto tuottaa 

15000 ajokilometrin aikana.

Noxite®-tuotteiden typpipäästöjä neutraloiva vaikutus perustuu niiden 

sisältämään titaanidioksidiin (TiO2). Titaanidioksidi toimii katalyyttina ja 

muuntaa typenoksidin vähäiseksi määräksi nitraattia. Nitraattipitoisuus 

on pienempi kuin kivennäisvedessä. Auringon ultraviolettisäteily saa 

pintakermin ja sirotteen sisältämän titaanidioksidin neutraloimaan tehok-

kaasti yli 90 % katon pinnalle laskeutuneista typenoksidihiukkasista. 

NOX

UV

NO3

UV-säteily aktivoi titaanidioksidin. Typenoksidipäästöt (saaste) reagoivat 
katalyyttisesti pintasirotteen titaanidioksi-
din kanssa, jolloin titaanidioksidi neutraloi 
saasteen.

Neutraloiduista typenoksidipäästöistä muodostuu 
pieni määrä nitraattia, joka huuhtoutuu sadeveden 
mukana katolta. Nitraattipitoisuus on pienempi 
kuin kivennäisvesissä.

130 m2 Noxite®-kattoa neutraloi 
saman määrän typenoksideja, jotka 
syntyvät 15 000 kilometrin ajossa 

Euro5-päästöluokituksen 
henkilöautolla 



Icopal Oy

Läntinen teollisuuskatu 10

02920 Espoo

Puhelin 020 7436 200

Faksi 020 7436 299

www.icopal.fi

info.fi@icopal.com

Menekkitaulukot

Katto m2 Rullia (8 m2) Huopanauloja/kg (25x28)

50 8 1,8

100 15 3,4

150 22 5,0

200 29 6,6

250 36 8,2

300 44 10,0

400 58 13,2

500 72 16,4

Katto m2 Rullia (7 m2) Kaista- 
nauhoja rll

Huopa-
nauloja/kg 

(25x28)

Kolmio-
rimaa (jm)

Lanka-
nauloja/kpl 

75x28)

Sauma-
liimaa/l

50 9 9 4 70 280 8

100 17 17 8,5 140 560 10

150 25 25 12,5 210 840 12

200 33 33 16,5 280 1120 15

300 50 50 25 420 1680 21

400 66 66 33 560 2240 27

500 82 82 41 700 2800 33

Näitä tarvitset Menekki

Katttolaatta (3 m2/paketti) Katon pinta-ala +5%

Piano aluskermi (10 m2/rulla tai TarraPolar (10 m2/
rulla) tai Fel’x Multi (50 m2 tai 31,25 m2/rulla)

Katon pinta-ala +15%

Päätyräystäspelti (2 m/kpl)

Sivuräystäspelti (2 m/kpl)

Combi Harja-/räystäslevy PlanoPro Combi: 10,5 m harjaa tai 10 m räystästä /pkt 
Plano Natur Combi: Harjojen ja sivuräystäiden 
kokonaispituus (9,6m harjaa tai 16 m räystästä /pkt)

PintaUltra (0,7 m x 10 m) Jiirien kokonaispituus + ylösnostot

Läpivientitiivisteet Läpivientien määrän mukaan

Alipainetuuletin Tarpeen mukaan

Huopanaulat, leveäkantaiset (25...35 mm) 1 kg/10 m2

Saumaliima Räystäs: 0,1 I/m + jiiri: 0,4 I/m + piiput 3 I/piippu

LiimaUltra ja TopSafe Noxite

PintaUltra

Plano ja PlanoPro


