LATTIANALUSTUOTTEET

Pida vesi siella minne vesi kuuluu




PARKOLAG

SOFTSTEP

Tehokas askelaanieristys, hyvat jousto-ominaisuudet.

Parkolag on &anta vaimentava, kosteutta
rakenteesta poistava lattianalusmateriaali
vélipohjiin ja maanvaraisiin lattioihin.

Se soveltuu parkettien ja laminaattien
alle, joiden paksuus on vahintdan 8 mm.
Parkolag on valmistettu raakapahvista ja
bitumista, johon on kiinnitetty korkkirakeita.

JEIELCE

hyvéa askelaianen vaimennus
helposti tyostettavissa
tasaa alustan epatasaisuuksia

Hyva vesihoyrytiiviys, tehokas askelaanieristys.

SoftStep on parkettien ja laminaattien
alusmateriaali, jossa yhdistyvat kosteus-
katko sek& ddnenvaimennuskerros.
SoftStep muodostuu kolmesta kerrok-
sesta. Vahvan raakapahvin alle limattu
muovikalvo toimii kosteussuojana.

= kosteuskatko suojattuna

asennuksen aikana molemmilta puolin

m koko lattia voidaan asentaa

yhdella kertaa — yhden miehen voimin

= varmat teippiliitokset,

miellyttéva tyoskentelyalusta

= helposti taivutettava nurkissa
= hyvit akustiset ominaisuudet

= jaykka pintakerros, joka ei ole
vaarassa jaada lattialautojen valiin

Sen alla on paksu, &anta vaimentava
synteettinen kuitukerros. Rullien reunoissa
on limityskaistat, joissa on tiiviyden takaa-
vat teippiraidat.

SPECIAL Erittain hyva vesihoyrytiiviys matalalla rakenteella.

Special on yhdistetty kosteuskatko- ja
aanenvaimennuskerros kaikkiin lattioihin.

EIENERTENLCES

taivutuskuviot helpottavat reuna-
liuskan asennusta seinén vierustoilla

hyvit akustiset ominaisuudet
ei pyri rullautumaan

Matalan rakenteensa ansiosta Special
soveltuu erityisen hyvin saneerauskoh-
teisiin. Uritettu levy, joka on noin 2 mm

takaisin auki levitettyna
suuri kuormankantokyky

paksu, on valmistettu polypropyleenista.

Kaikkiin kayttokohteisiin.



UNIVERSAL

Hyva vesihoyrytiiviys, varmistaa kosteuden poistuminen.

valmis jarjestelma
(sis. myds sauma- ja tiivistenauhat)

mahdollistaa kosteuden poistumisen
rakenteesta

Universal on monikayttdinen tuote ja
erinomainen kosteuskatko etenkin maan-
varaisten lattioiden parketinalusmateri-

aaliksi. Universal soveltuu minka tahansa e . .
urakuviointi helpottaa leikkaamista

ja asentamista
vaimentaa askelaania

pinta-materiaalin kanssa, kun valiin asen-
netaan tukeva lastulevy (esim. Lattia-
Wilhelmi). Universalin avulla voidaan

puristuslujuus 15 000 kg/m2

tarvittaessa jarjestéa tuuletus parketin ja vaativissa kohteissa (esim. radon-

lattiarakenteiden valiin jaavaan ilmatilaan. tai emissio-ongelmissa) voidaan

ilmatila alipaineistaa.
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(= diffuusiotiiviys)

Askelaanieristavyys * % * * *

Puristuslujuus * % * x ok * *

Kayttokohteet

Valipohja °

Maanvarainen laatta ° ° °

Kosteusongelma ° °

Korjausrakentaminen ° °
Tekniset tiedot

Pituus m 15 10 15 20

Leveys m 1,07 1,28 1 0,83 ja 1,65

Paksuus mm 1,5...2,0 0,5 2,5...3,0 0,5

Profiilikorkeus mm - 2,0 - 7,0

Paino g/m?2 n. 450 n. 520 n. 800 n. 525

Vesihdyryn vastus Gpasm?2/kg n. 375 n. 1100 n. 50 n. 878

Venyma % 1.2 >800 1 >800

Aénenvaimennus dB 17 16 18 17

Jélleenmyynti: Rauta- ja rakennustarvikekaupat kautta maan

Laatua joka askeleella.
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